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Miiszaki leiras
Vamospéres Varosi Onkormanyzat
Kozponti Iskola
Napelemes rendszer kivitelezése

1. Az er6mii létesitésének célja

A Vamospércs Varosi Onkorményzat — mint beruhdzo - a TOP-3.2.1-15 Onkorményzati épiiletek
energetikai korszeriisitése” megnevezésli palyazat keretein beliil napelemes rendszer megvalositasa
mellett dontott. A beruhdzd célja villamosenergia-fogyasztasanak csokkentése helyben eldallitott
megujuld energiaforrassal.

2. A beruhazas alapadatai

A Vamospércs Varosi Onkormanyzat dnfogyasztas csokkentd beruhazésa a Kozponti Iskola épiiletén
valosul meg, a rendszer névleges villamos teljesitménye 0sszesen 7 kW lesz. A kivitelezés helye 4287
Vamospércs, Nagy u. 6. Hrsz.:473.

Az épiilet napelemes rendszerének 0sszes DC oldali névleges villamos teljesitménye 7,02 kW lesz, az
inverterek névleges csatlakozasi teljesitménye 7 kVA. A fotovillamos rendszer az épiilet belsd
kisfesziiltségli halozatara taplalja a megtermelt energiat.

A beavatkozassal érintett épiileten megvaldsitando rendszer alapadatai:
Napelemek tipusai

Napelem db szam: 26 db
Tipusa: Canadian Solar CS6K 270 w

Inverterek tipusai

Inverter db szam: 1 db

Tipus: Fronius Symo 7.0-3-M
Gyartasi orszag: Ausztria
Névleges teljesitmény: 7 kw
Osszesen:7 kw

Teto tipusa: nyeregtetd
Tajolas: Dél

Napelem modul részletes teljesitmény adatai

Teljesitmény Canadian Solar
Teljesitmény 270 W
Stc Elektromos adatok 16.50 %
Zarlati aramerdsség 932 A
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Uresjarati fesziiltség 379V
Optimalis tizemi fesziiltség 308V
Optimalis iizemi aram 875 A
Max. rendszerfesziiltség 1000 V (IEC)
Vissziranyu aramerdsség

Hoémérsékleti egyiitthatoja 0.053 %/C
Hoémeérsékleti egyiitthatoja -0.31 %/C
Névleges teljesitmény -0.41 %/C
Minésitett hoterhelés -

TUV mindsitések -

Canadian Solar

Cella 60 Polikristalyos cella
Napelem méretek 1650*992*40 mm
Suly 18.2 kg

Uveg 3.2 mm tempered glass

Anodized aluminium alloy
1P67, 3 diodes
Kabel 1000 mm
T4-1000 V vagy PV2 series
26 db, 520 kg

A tervben szereplé tipusok miiszaki szinvonalat hatiaroznak meg, az egyes eszkozok
miiszakilag egyenértékii termékekkel kivalthatoak!

3. A napelemes rendszer hal6zati csatlakoztatasa

Az épiilet villamosenergia-ellatdsa —az EON ZRT. tulajdonu— kisfesziiltségli villamosenergia halozatan
keresztiil biztositott. A napelemes rendszer betdplaldsa az épiilet belsé kisfesziiltségli halozatara
torténik.

— az elosztoi lizletszabalyzatban, valamint az elosztéi engedélyes targyi beruhazasara vonatkozo
tajékoztato levelében — megfogalmazott miiszaki kdvetelményeknek megfelelden a szolgaltatod szaldos
elszamolasra alkalmas ugynevezett HMKE orat szerel fel.

4. A rendszer altalanos felépitése

A Kozponti Iskola épiiletére tervezett kiserdmiiben az energiat, az alu tartoszerkezeti rendszerre rogzitett
modon, Déli tdjolasban elhelyezett, Osszesen 7,2 kW, azaz 26 db, egyenként 270 W névleges
egységteljesitményli napelem-modul termeli.

A napelem modulok egymashoz a gyari kivezetéseken, MC4 csatalakozon keresztiil kapcsolddnak
egymashoz. Az igy kialakitott stringek (fiizérek) UV allo, legalabb 4 mm?2 keresztmetszetii, 1000 VDC
szigetelésli kabeleken keriilnek elvezetésre az inverterhez. Az inverter a termelt egyenfesziiltségii
energiat a halozattal szinkronban 1évo valtakozo fesziiltséggé alakitjak.

5. A csatlakozas villamos jellemz6i
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Kozcélu elosztohalozat csatlakozasanak modja: Kisfesziiltség
Uzemi fesziiltség: 400 [V], 50 [Hz]

Erintésvédelem modja: TN

Rendelkezésre allo teljesitmény: 3x50 A [KVA]

Termeld rendszer csatl. teljesitménye: 6 [KVA]

6. A tervezett rendszer fobb elemei

A Vamospércs Varos Onkorményzata targyi beruhazasa soran létesitendd napelemes kiserdmii f6bb
rendszerelemei a kovetkezok:

ferde tetore telepitett tartoszerkezet
Napelem modulok

Inverter

Villamos haldzat

Kiselosztok

Védelmi rendszer tervezése és kiépitése

I o

7. A fobb rendszerelemek miiszaki specifikacioi

Kapcsolasi rajzban meghatarozottak alapjan

l\.__- __L.‘ =t -
Lencsés Péter
Létesitményenergetikai
Szakmérnok
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